




Topné patrony do pecí Ipsen
• keramická ochranná trubka

Oferujemy kompletny serwis w zakresie obróbki 
chemiczno-cieplnej , włącznie dostaw części zamien-
nych (retort, pokrywy łaźni do hartowania itp.) oraz 
remonty starszych urządzeń (wymurówki pieca i in.).

Wkłady grzewcze do pieca Ipsen
• �ochronna rurka ceramiczna

Heating patrons for Ipsen furnaces
• Ceramic protective tube

В области химико-термической обработки 
предоставляем комплексный сервис, включая 
поставки запасных частей (реторты, крышки 
закалочных ванн и т.д.) и реконструкцию старого 
оборудования (футеровка печей и т.д.)

Rekonstrukce vyzdívky pece Aichelin
Lining reconstruction of the Aichelin furnace

Rekonstruktion des Aichelins Ofens
Remont wymurówki pieca Aichelin

Реконструкция футеровки печи Aichelin

Нагревательные патроны для печи Ipsen
• Керамическая предохранительная труба

Heizpatronen für die Ipsen Öfen
• �Keramisches Schutzrohr

Remonty / Pеконструкция

Elementy grzewcze / Hагревательные элементы
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Speciální topné elementy
Special heating elements

Spezielle Heizelemente
Specjalne elementy grzewcze 

Cпециальные нагревательные элементы



REGULÁTORY TEPLOTY
Elektrické odporové pece společnosti LAC, s.r.o. jsou 
osazovány následujícími typy kvalitních PID regulátorů 
HT 40A, nebo INDUSTRY. Uvedené typy regulátorů 
jsou přístroje řízené mikroprocesory, které vyhovují 
všem požadavkům na regulaci teploty a zabezpečení 
elektrotepelných zařízeni.

Regulátor teploty HT 60B 
• ������přístroj umožňuje řízení teploty  

na konstantní hodnotu
• ������přesnost měření ± 0,25% z měřicího rozsahu, 

přesnost regulace ±1 °C
• ������jeden pomocný výstup – lze jej nastavit jako 

alarmový (monitorování limitní teploty) nebo 
signalizační (signalizace dosažení konkrétní 
nastavené teploty)

• ������regulátor může být vybaven sériovou komunikační 
linkou RS232 nebo RS485

• ������přístroj lze pomocí sériové komunikační linky 
připojit k PC a pomocí software HtMonit zobrazit na 
PC průběh měřené a žádané teploty. Průběh teplot 
lze ukládat do paměti PC

• ������automatické nastavení PID parametrů  
regulační smyčky

• ������uživatelské menu. Uživateli jsou k dispozici  
pouze parametry, které jsou relevantní pro 
konkrétní aplikaci.

• ������ovládání přístroje je snadnější

Regulátor teploty HT 40P 
• ������přístroj umožňuje řízení teploty  

na konstantní hodnotu 
• ������přesnost měření ± 0,1% z měřicího rozsahu, 

přesnost regulace ±1 °C
• ������jeden pomocný výstup pro ovládání přídavné funkce 
• ������konfigurovatelný alarmový výstup (monitorování 

limitní teploty)
• ������regulátor může být vybaven sériovou komunikační 

linkou RS232 nebo RS485
• ������regulátor je vybaven funkcí pro záznam naměře-

ných hodnot, kapacita paměti je 500 
• ������hodiny reálného času
• ������automatické nastavení PID parametrů  

regulační smyčky
• ������uživatelské menu

TEMPERATURE CONTROLLERS
Electric resistance furnaces manufactured by LAC 
Ltd. are fitted with the following types of high-quality 
PID controllers: HT 40 A or INDUSTRY. These types of 
controllers are microprocessor-controlled devices 
meeting all the requirements for temperature control 
and the security of electro-thermal devices. 

Temperature controller HT 60B  
• �������The device allows the user to control  

the temperature to a constant value
• �������Measurement accuracy of ± 0,25% from  

the measuring scope, regulation accuracy of ±1 °C
• �������One auxiliary outlet – can be set as an alarm 

(monitoring the limit temperature) or as  
a signal (signaling the achieving of a specific set 
temperature)

• �������The controller can have an RS232 or RS485 series 
communication line

• �������The device can be connected to a PC using the 
series communication line, and the course  
of the measured and desired temperatures can be 
displayed on a PC using the HtMonit software.  
The temperature course can be stored in the 
memory of a PC.

• �������Automatic setup of PID parameters of control loop 
• �������User menu. Only parameters relevant for a specific 

application are available to the user.
• �������This makes controlling the device easier.

Temperature controller HT 40P  
• �������The device allows the controlling  

of the temperature to a constant value
• �������Measurement accuracy of ± 0,1% from  

the measuring scope, regulation accuracy of ±1 °C
• �������One auxiliary output for controlling an additional 

function 
• �������Configurable alarm output  

(monitoring the temperature limit)
• �������The controller can have a RS232 or RS485 serial 

communication line
• �������The controller is equipped with a function 

for recording the measured values, and memory 
capacity is 500 

• �������Real time clock
• �������Automatic setup of the PID parameters  

of the control loop
• �������User menu

TEMPERATURREGLER
Elektrische Widerstandsöfen der Gesellschaft LAC, 
s.r.o. werden mit folgenden Typen von hochwertigen 
PID-Reglern, HT 40 A, INDUSTRY oder CERAMIC, 
bestückt. Die aufgeführten Reglertypen sind von  
Mikroprozessoren gesteuerte Geräte, die alle 
Anforderungen an die Temperaturregelung und die 
Absicherung der Elektrowärmeeinrichtungen erfüllen.

Temperaturregler HT 60B 
• �����mit diesem Gerät kann die Temperatur auf den 

Konstantwert gebracht werden
• �����Genauigkeit ± 0,25% vom Meßbereich, Genauigkeit 

der Regelung ±1 °C
• �����eine Hilfsausgangsstelle – kann als Alarmmeldung 

(Überwachung der Grenztemperatur) oder Signa-
lanzeige (Anzeige der Erreichung der konkreten 
eingestellten Temperatur) eingestellt werden

• �����der Regler kann mit der seriellen Schnittstelle 
RS232 oder RS485 ausgestattet werden

• �����das Gerät kann über eine serielle Schnittstelle an 
einen PC angeschlossen werden, die HtMonit Soft-
ware ermöglicht die Darstellung der gemessenen 
und gewünschten Temperatur am PC. Die Tempera-
turwerte können im PC gespeichert werden.

• �����automatische Einstellung der PID Parameter und 
der Regelungsschleife 

• �����Benutzermenu. Der Benutzer hat nur zu solchen 
Parametern Zugriff, die für die konkrete Anwen-
dung relevant sind

• �����das Gerät lässt sich leichter bedienen

Temperaturregler HT 40P 
• �����mit diesem Gerät kann die Temperatur auf den 

Konstantwert geregelt werden
• �����Meßgenauigkeit ± 0,1% vom Meßbereich,  

Genauigkeit der Regelung ±1 °C
• �����eine Hilfsausgangsstelle für die Steuerung  

einer Zusatzfunktion
• �����konfigurierbarer Alarmausgang  

(Überwachung der Grenztemperatur)
• �����der Regler kann mit der seriellen Schnittstelle 

RS232 oder RS485 ausgestattet werden
• �����der Regler ist mit einer Funktion für das Speichern 

der Meßwerte ausgestattet, die Speicherkapazität 
beträgt 500

• �����Realzeituhr 
• �����automatische Einstellung der PID Parameter  

und der Regelungsschleife 
• �����Benutzermenu

MĚŘENÍ A REGULACE / MEASUREMENT AND CONTROL /  
MESSUNG UND STEUERUNG
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REGULATORY TEMPERATURY
Elektryczne piece oporowe spółki LAC, s.r.o. są 
wyposażone w następujące typy dobrych jakościowo 
regulatorów HT 40 lub INDUSTRY typu PID. Wymie-
nione typy regulatorów są przyrządami sterowanymi 
przez mikroprocesory, które odpowiadają wszystkim 
wymaganiom związanym z regulacją temperatury  
i zabezpieczania urządzeń elektrocieplnych. 

Regulatory temperatury HT 60B 
• ������przyrząd umożliwia regulację temperatury  

na stałą wartość
• ������dokładność pomiaru ± 0,25% w zakresie pomiaru, 

dokładność regulacji ±1 °C
• ������jedno wyjście pomocnicze - alarmowe (monitoro-

wanie temperatury limitowej) lub sygnalizacyjne 
(sygnalizacja osiągnięcia konkretnie nastawionej 
temperatury)

• ������regulator może być wyposażony w szeregową linię 
komunikacyjną RS232 lub RS485

• ������przyrząd można za pomocą szeregowej linii 
komunikacyjnej podłączyć do PC i za pomocą 
oprogramowania HtMonit wyświetlić na PC przebieg 
mierzonej i wymaganej temperatury. Przebieg 
temperatur można zapisywać w pamięci PC

• ������automatyczne nastawienie parametrów PID pętli 
regulacyjnej

• ������menu użytkownika. Użytkownik ma do dyspozycji 
tylko parametry, które są ważne do konkretnego 
zastosowania.

• ������łatwa obsługa przyrządu

Regulatory temperatury HT 40P 
• ������Przyrząd umożliwia regulację temperatury na stałą 

wartość 
• ������Dokładność pomiaru ± 0,1% w zakresie pomiaru, 

dokładność regulacji ±1 °C
• ������Jedno wyjście pomocnicze do sterowania  

dodatkową funkcją 
• ������Konfigurowane wyjście alarmowe (monitorowanie 

temperatury limitowej)
• ������Regulator może być wyposażony w szeregową linię 

komunikacyjną RS232 lub RS485
• ������Regulator jest wyposażony w funkcję zapisu  

zmierzonych wartości, wielkość pamięci 500 
• ������Zegar realnego czasu
• ������Automatyczne nastawienie parametrów PID pętli 

regulacyjnej
• ������Menu użytkownika

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
Печи фирмы «LAC, s.r.o.» оснащены следующими 
типами качественных регуляторов – HT 40 A, 
INDUSTRY или CERAMIC. Указанные модели 
регуляторов управляются микропроцессорами, 
которые соответствуют всем требованиям 
потребителей к регулировке температуры  
и защите электротермического оборудования.

Регулятор температуры HT 60B 
• �����устройство позволяет держать температуру на 

постоянной величине
• �����точность измерений ± 0,25% диапазона 

измерений, точность регулировки ±1 °C
• �����один вспомогательный выход – его можно 

настроить в качестве сигнализационного 
(мониторинг предельной температуры) или 
индикаторного (сигнализация достижения 
конкретной заданной температуры)

• �����регулятор может быть оснащен серийной 
линией коммуникации RS232 или RS485

• �����устройство при помощи серийной линии 
коммуникации можно присоединить к ПК,  
а при помощи программного обеспечения Ht-
Monit изобразить на ПК динамику измеряемой 
и заданной температуры. Динамику 
температуры можно сохранять в памяти ПК

• �����автоматическая настройка параметров PID 
регулировочной петли

• �����пользовательское меню. Пользователь в своем 
распоряжении имеет только те параметры, 
которые являются существенными для 
конкретного использования

• �����простое управление устройством

Регуляторы температуры HT 40P 
• �����Устройство позволяет держать температуру на 

постоянной величине 
• �����Точность измерений ± 0,1% диапазона 

измерений, точность регулировки ±1 °C
• �����Один вспомогательный выход для управления 

дополнительной функцией 
• �����Конфигурируемый сигнализационный выход 

(мониторинг предельной температуры)
• �����Регулятор может быть оснащен серийной 

линией коммуникации RS232 или RS485
• �����Регулятор оснащен функцией для записи 

измеренных величин, объем памяти  
составляет 500 

• �����Часы реального времени
• �����Автоматическая настройка параметров PID 

регулировочной петли

POMIARY I REGULACJA / ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА
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Regulátor teploty HT 40AL 
• ������přístroj umožňuje řízení teploty  

na konstantní hodnotu 
• ������regulaci na konstantní hodnotu lze zablokovat
• ������program lze spustit s definovaným časovým 

zpožděním
• ������přesnost měření ± 0,1% z měřicího rozsahu  

(min. 540 °C), přesnost regulace ±1 °C
• ������jeden pomocný výstup pro ovládání přídavné funkce 

- signalizace konce programu, signalizace chodu 
programu

• ������konfigurovatelný alarmový výstup (monitorování 
limitní teploty)

• ������regulátor může být vybaven sériovou komunikační 
linkou RS232 nebo RS485

• ������automatické nastavení PID parametrů regulační 
smyčky

Regulátor teploty INDUSTRY 
• ������jednoduchá obsluha
• hodiny reálného času
• do paměti lze uložit 30 programů
• �přesnost měření ±25% z měřicího rozsahu,  

přesnost regulace ±1 °C
• �možnost propojení s PC pomocí rozhraní  

RS 232 nebo RS 485
• �možnost osazení dvěma komunikačními linkami  

(umožňuje kombinaci MASTER - SLAVE)
• �programy lze spojovat pomocí kroku JuMP
• �možnost měnit parametry nastavení  

během spouštěného programu

Temperature controller HT 40AL  
• �������The device allows the controlling  

of the temperature to a constant value 
• �������The regulation to a constant value can be disabled
• �������The program can be launched with a defined time 

delay
• �������Measurement accuracy of ± 0,1%  

from the measuring scope (min. 540 °C),  
regulation accuracy of ±1 °C

• �������One auxiliary output for controlling  
an additional function – end of program signal, 
program operation signal

• �������Configurable alarm output  
(limit temperature monitoring)

• �������The controller can be equipped with a RS232  
or RS485 serial communication line

• �������Automatic setup of the PID parameters  
of the control loop

The INDUSTRY Temperature Controller  
• ��������Easy operation
• ��������Real time clock
• ��������Up to 30 programs can be saved in the memory
• ��������Measurement accuracy of ± 25% from  

the measuring scope, regulation accuracy of ±1 °C
• ��������Optional connection to PC using the RS 232  

or RS 485 interface
• ��������Optional fitting with two communication lines 

(allowing for MASTER – SLAVE combination)
• ��������Programs can be connected using the JuMP step
• ��������Optional modification of parameter settings during 

the program

Temperaturregler HT 40AL 
• �����mit diesem Gerät kann die Temperatur  

auf den Konstantwert gebracht werden
• �����die Regelung auf den Konstantwert  

kann blockiert werden
• �����das Programm kann mit eingegebener  

Zeitverzögerung gestartet werden
• �����Genauigkeit ± 0,1% vom Meßbereich (min. 540 °C), 

Genauigkeit der Regelung ±1 °C
• �����eine Hilfsausgangsstelle für die Steuerung einer 

Zusatzfunktion – Meldung über das Programmende 
und Programmbetrieb

• �����konfigurierbarer Alarmausgang  
(Überwachung der Grenztemperatur)

• �����der Regler kann mit der seriellen Schnittstelle 
RS232 oder RS485 ausgestattet werden

• �����automatische Einstellung der PID Parameter  
und der Regelungsschleife 

Temperaturregler INDUSTRY 
• ������einfache Bedienung
• ������Realzeituhr
• ������im Speicher können 30 Programme  

gespeichert werden
• ������Meßgenauigkeit ± 25% vom Meßbereich,  

Genauigkeit der Regelung ±1 °C
• ������Verknüpfung mit einem PC über die RS 232  

oder RS 485 Schnittstelle möglich
• ������angeschlossen werden können zwei serielle 

Schnittstellen (Kombination MA STER –SLAVE 
möglich)

• ������Programme können durch JuMP Schritt  
verknüpft werden

• ������Änderung der Einstellparameter während  
des gestarteten Programms möglich

MĚŘENÍ A REGULACE / MEASUREMENT AND CONTROL /  
MESSUNG UND STEUERUNG

ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ  
PROCESŮ Z PC

- komunikační software INDUSTRY 
- monitorování a následný tisk zobrazovaných procesů 
- historie dat 
- ovládání MASTER – SLAVE 

OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PANEL

- �grafický zapisovač umístěný v samostatném 
rozvaděči s regulátorem 

- monitorování stavů zařízení 
- �kontrola napájení jednotlivých fází pomocí  

ampérmetrů 

CONTROLLING AND MONITORING  
THE PROCESSES FROM A PC

- INDUSTRY communication software 
- �monitoring and subsequent printing  

of the displayed processes 
- data history 
- MASTER - SLAVE control 

CONTROL PANEL

- �Graphic recorder located in a separate  
switchboard with a controller 

- Monitoring the status of the device 
- �Checking the power supply of the individual  

phases using amp-meters 

STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG  
DER PROZESSE MIT DEM PCm

- INDUSTRY Kommunikationssoftware 
- �Überwachung und anschließender  

Ausdruck der dargestellten Prozesse
- Datenhistorie
- Bedienung MASTER – SLAVE

BEDIENUNGS-UND KONTROLLPANEEL

- �grafischer Schreiber im getrennten  
Verteiler mit Regler 

- Zustandsüberwachung der Einrichtung 
- �Kontrolle der Versorgung der einzelnen  

Phasen über Ampermeter
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Regulatory temperatury HT 40AL 
• ������przyrząd umożliwia regulację temperatury  

na stałą wartość 
• ������regulację na stałą wartość można zablokować
• ������program można uruchomić ze zdefiniowanym 

czasowym opóźnieniem
• ������dokładność pomiaru ± 0,1% w zakresie pomiaru 

(min. 540 °C), dokładność regulacji ±1 °C
• ������jedno wyjście pomocnicze do sterowania  

dodatkową funkcją - sygnalizacja końca programu, 
sygnalizacja pracy programu

• ������konfigurowane wyjście alarmowe (monitorowanie 
temperatury limitowej)

• ������regulator może być wyposażony w szeregową linię 
komunikacyjną RS232 lub RS485

• ������automatyczne nastawienie parametrów PID pętli 
regulacyjnej

Regulatory temperatury INDUSTRY 
• �������prosta obsługa
• �������zegar czasu rzeczywistego
• �������w pamięci można zapisać 30 programów
• �������dokładność pomiaru ± 25% w zakresie pomiaru, 

dokładność regulacji ±1 °C
• �������możliwość połączenia z PC za pomocą złącza  

RS 232 lub RS 485
• �������możliwość zainstalowania dwóch linii komunika-

cyjnych (umożliwia kombinację MASTER - SLAVE)
• �������programy można łączyć za pomocą kroku JuMP
• �������możliwość zmiany parametrów nastawienia  

w czasie pracy programu

Регулятор температуры HT 40AL 
• �����устройство позволяет держать температуру  

на постоянной величине 
• �����настройку на постоянную величину  

можно заблокировать
• �����программу можно запустить с определенной 

задержкой во времени
• �����точность измерений ± 0,1% диапазона 

измерений (мин. 540 °C), точность  
регулировки ±1 °C

• �����один вспомогательный выход для управления 
дополнительной функцией – сигнализация 
окончания программы, сигнализация хода 
программы

• �����конфигурируемый сигнализационный выход 
(мониторинг предельной температуры)

• �����регулятор может быть оснащен серийной 
линией коммуникации RS232 или RS485

• �����автоматическая настройка параметров PID 
регулировочной петли

Регулятор температуры INDUSTRY 
• ������Простое обслуживание
• ������Часы реального времени
• ������В памяти возможно накопить 30 программ,
• ������Точность измерений ± 25% диапазона 

измерений, точность регулировки ±1 °C
• ������Возможность подключения компьютера  

с помощью интерфейса RS 232 или RS 485
• ������Возможность установки двух коммуни-

кационных линий (дается возможность 
комбинации MASTER – SLAVE)

• ������Программы можно связывать с помощью  
шага JuMP

• ������Возможность менять параметры (данные) 
установки в ходе работающей программы

POMIARY I REGULACJA / ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА

STEROWANIE I MONITOROWANIE 
PROCESÓW Z PC

- komunikacja software INDUSTRY 
- �monitorowanie i następnie wydruk  

wyświetlonych procesów 
- historia danych 
- sterowanie MASTER-SLAVE

PANEL STERUJĄCY I KONTROLNY

- �graficzny rejestrator umieszczony  
w oddzielnej rozdzielnicy z regulatorem 

- monitorowanie stanu urządzenia 
- �kontrola podłączenia poszczególnych  

faz przy pomocy amperomierzy

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ИХ МОНИТОРИНГ 
ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА

- комуникационная программа INDUSTRY 
- �мониторинг и последующая распечатка 

изображаемых процессов 
- история данных 
- управление MASTER – SLAVE

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- �самописец, установленный в отдельном 
распределительном устройстве с регулятором 

- �мониторинг состояния оборудования 
- �контроль питания при помощи трех 

амперметров 




