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Susarny SV Mk.ll

Inovovane susarny nahrazujici starsi radu SV

SV Mk.Il je nova rada susaren s desetkrat rychlejsi cirkulaci vzduchu ve srovnani se susarnami SV. Velkou vyhodou inovovanych susaren je také moznost
nejriiznéjsich atypickych tprav a velmi snadné i rychlé navrzeni riiznych rozmérovych atypi.
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nahradni dily atypicke upravy expedice uz rozlozeni teploty rychly nabéh zaruka
mame skladem od 6-9 tydni AT6°C/AT10°C na max. teplotu 24 mesici

SV 1001/30 Mk.lI

naraznik vymezujici polohu kose a vnitini bezpecnostni klika pro pripad
vystupni otvory obéhové vlozky uviznuti v pracovnim prostoru pece

automaticka vétraci klapka pro priichodka pro méfici
chlazeni pracovniho prostoru pece termoclanky TUS testu
SV 1001/30 Mk.II
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Standardni vybaveni: Nejcastéji pouzivané prislusenstvi za priplatek:
« regulator Ht40P (10 programd po 15 krocich)

. ] Rl Rizené/neFizené podtlakové nucené chlazeni Uprava pro gumarenstvi
* topenvl °‘!P°’°"° (topnaotelesa) Obsahuje navic toto prislusenstvi: Obsahuje navic toto prislusenstvi:
* rozlolzenl tepvlt'Jty AT .C o * automaticka vétraci klapka * automaticka vétraci klapka
(platlvprt? susarny do °hjfm" 6 000 litri) * automaticka prisavaci klapka * automaticka prisavaci klapka
* rozlolzem teplc'uty AT 19 c o L « regulator Ht205 (30 programd po 15 krocich) « zatésnéni mufle
(plati pro susarny vétsiho objemu jak 6 000 litri) « odtahovy ventilator
* izolace rohoZi z mineralniho vlakna « regulitor Ht205

* (prava dna pro vozik nebo hladkeé dno

i e .. i (30 programdi po 15 krocich)
e vnitrni bezpecnostni klika pro pripad uviznuti v

pracovnim prostoru pece Odtahovy ventilator pro chlazeni nebo odtah zplodin
e rucné ovladana vétraci klapka Obsahuje navic toto prislusenstvi:
e ruéné ovladana prisavaci klapka * odtahovy ventilator
o termoclanek typu .N" * automaticka vétraci klapka
* hezkontaktni spinaci relé pro bezhlucny provoz * automaticka prisavaci klapka Cely seznam prisluSenstvi za priplatek
* rozvadéc na leveé strané pece * regulator Ht205 (30 program po 15 krocich) vam radi zasleme v nabidce.
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3D model cirkulace vzduchu 3D model cirkulace vzduchu
ve starsi susarné SV. v nove susarné SV Mk.Il.
Vyména vzduchu 5x za minutu. Vyména vzduchu 50x za minutu.
(SV 1500/25) (SV 1501/30 Mk.I)
Nazev pece Tmax Objem V"éjéix:;::;'éry‘ Vnitf(r;i‘r,;;r;léry Topny prikon Hmotnost Napéti Jisteni** Nosnost dna
°C l mm mm kW kg v kg

SV 650/30 Mk.II 300 650 1800x1750x1200 1000x800x800 6 610 400 16/3 150
SV 1001/30 Mk.II 300 1000 1800x2150x1200 1000x1200x800 12 715 400 25/3 200
SV 1002/30 Mk.II 300 1000 1800x1950x1400 1000x1000x1000 12 760 400 25/3 200
SV 1501/30 Mk.II 300 1500 1800x2750x1200 1000x1800x800 18 870 400 40/3 350
SV 1502/30 Mk.II 300 1500 1800x2050x1800 1000x1100x1400 18 990 400 4013 350
SV 1700/30 Mk.II 300 1700 1800x2650x1400 1000x1700x1000 24 970 400 50/3 400
SV 2400/30 Mk.ll 300 2400 1800x2650x1800 1000x1700x1400 24 1200 400 50/3 600
SV 3001/30 Mk.II 300 3000 1800x3150x1800 1000x2200x1400 24 1400 400 50/3 700
SV 3002/30 Mk.II 300 3000 1800x2650x2200 1000x1700x1800 24 1450 400 50/3 700
SV 3300/30 Mk.II 300 3300 1900x2950x1900 1100x2000x1500 24 1450 400 50/3 800
SV 4000/30 Mk.II 300 4000 2000x2950x2000 1200x2000x1600 30 1550 400 63/3 1200
SV 4500/30 Mk.II 300 4500 2800x2150x2300 2000x1200x1900 36 1800 400 80/3 2000
$V'5000/30 Mk.ll 300 5000 2500x2650x2100 1700x1700x1700 48 1750 400 100/3 2000
SV 6001/30 Mk.II 300 6000 2700x3150x1800 1900x2200x1400 58 1850 400 125/3 2000
SV 6002/30 Mk.II 300 6000 2800x2450x2400 2000x1500x2000 58 2050 400 125/3 2000
SV 8000/30 Mk.II 300 8000 2800x2950x2400 2000x2000x2000 75 2300 400 160/3 2000

*Vnéjsi rozmeéry jsou uvedeny bez rozvadéce.  **Jisténi se miiZe lisit dle zvoleného prislusenstvi za priplatek. Technické zmény vyhrazeny.



